
Компактный IPдекодер S1970eR

  Verint Nextiva S1970e-R

Verint Nextiva™ S1970e-R – это компактный IP-декодер с одним композитным 
видеовыходом, позволяющий расширить возможности цифровых IP-видеотехнологий без 
осуществления значительных инвестиций в аналоговые видеосистемы, в том числе с 
использованием уже установленного на объектах оборудования. 

Разработанный для отображения видеоданных на аналоговом мониторе, этот декодер 
позволяет в полноэкранном режиме просматривать видео с одной камеры или 
последовательности камер (до четырех), или работать в режиме квадратора для просмотра 
четырех камер одновременно с меньшим разрешением. Кроме того, он позволяет 
пользователю самостоятельно задавать последовательность просмотриваемых камер, в 
зависимости от изменения потребностей системы безопасности из-за внешних условий. 

•  Компактный IP-декодер, позволяющий отображать видео DVD качества
    на аналоговых мониторах;
•  возможность работы в режиме квадратора или в полноэкранном режиме,
    в том числе с поддержкой отображения последовательности камер;
•  видеовыход с разрешением 4 CIF при 30 кадрах в секунду для одного
    потока видеоданных или CIF при 30 кадрах в секунду для четырех 
    потоков одновременно;
•  аутентификация на основе протокола SSL;
•  порт RS-422/485 для поддержки управляемых PTZ-камер;
•  возможность обновления аппаратного обеспечения по сети.



Интерфейс Ethernet 10/100 Base-T

Протоколы Передача данных: RTP/IP, TCP/IP, 
UDP/IP или IGMP (мультикасn); 
DNS и DHCP-клиент, встроенный 
web-сервер

Безопасность Аутентификация на основе протокола 
SSL

RJ-45Коннектор

Сжатие MPEG-4 SP Разрешение Изменяемое* в пределах от 176×144 
до 704×576 (PAL)

Сеть  

Вход 1 композитный видеовыход 1В 
при 75 Ом. PAL/NTSC

BNC-femaleКоннекторы

1 - 25 кадров в сек
(программируемо)

Конфигурируется* от 30 кб/с 
до 4 Мб/с для каждого потока

Частота смены 
кадров*

Скорость
передачи
данных

Аудио (опция) и тревожные входы/выходы 

Тревожные
входы/выходы

Вход: от -46 до -3 дБВ при 1 кОм; 
Выход: от -46 до -3 дБВ при мин. 
8 Ом

Двусторонний 
аудиоканал

1 вход на сухих контактах / 1 
релейный выход (48 В пост. / 
переем. ток при max 100 mA)

Питание  

Напряжение 
питания

12 В±10%пост. ток, 3.7 Вт

Видео  

Сериальные порты  

Оперирование

КоннекторыЭлектрический 
уровень

RS-422/485 2/4-проводной 
(макс. 230кб/с) 5-position terminal strip

Проводящий сериальный порт 
поддерживающий любой 
асинхронный сериальный 
протокол

Общие характеристики 

Возможность подключения SD-
карты памяти

Память

Влажность
95%, без образования 
конденсата при 50° С

Д×Ш×В (мм): 106×90×42Размеры

Вес 248 г Диапазон  
рабочих 
температур

0 - 50° C

Коннекторы 3.5 мм стерео-коннекторы

Потребляемая 
мощность

5 Вт




